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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Patchpanel Modular
Shortcut: PL020820061731 -  LAYOUT: Layout7Сетевое оборудование

Модульная патч-панель

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Patchpanel Modular
PL020820061731
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
100889
71
4829
4831
LEER_31

Модульная коммута-
ционная патч-панель с 
защитной шиной
▯	совместима со всеми 

коннекторами SnapIn
▯	6 соединений с интегри-

рованным пылезащит-
ными клапанами

▯	Прочный металлический 
корпус с порошковым 
покрытием для настен-
ного монтажа и монтажа 
защитной шины

▯	Защита кабелей от 
растягивающих нагру-
зок через шины 2xPG16 
или 1xPG11 резьбовое 
соединение. 

Габариты (ДхВхШ): 
50x150x104мм

Класс защиты: IP20

Цвет: черный

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

60055 Модульная коммутационная патч-панель с защитной шиной 1 шт.

Поставка в несмонтированном виде без SnapIn коннекторов!
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör Modular
Shortcut: PL020820061855 -  LAYOUT: Layout7 Сетевое оборудование

Модульная информационная розетка и аксессуары

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103767
71
4829
4832
PRO60622

UP Модульная инфор-
мационная розетка
▯	совместима со всеми 

коннекторами SnapIn
▯	2 соединения с интегри-

рованными пылезащит-
ными клапанами

▯	угловой выход 
▯	цвет: белый RAL 9010

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

60622 UP 45 Модульная информационная розетка 1 шт.
60722 UP 50 Модульная информационная розетка 1 шт.

Поставка в несмонтированном виде без SnapIn коннекторов

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103775
71
4829
4832
PRO60522

UP Модульная инфор-
мационная розетка, 
длинная 
▯	совместима со всеми 

коннекторами SnapIn
▯	2 соединения с интегри-

рованными пылезащит-
ными клапанами

▯	угловой выход 45° 
▯	для монтажа в полу или 

парапетных каналах
▯	Интегрированная за-

щита от растягивающих 
нагрузок

▯	цвет: белый RAL 9010

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

60522 UP 50 Модульная информационная розетка, длинная 1 шт.

Поставка в несмонтированном виде без SnapIn коннекторов

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103770
71
4829
4832
PRO60632

AP Корпуса и защитные 
рамки
▯	применяется там, где 

невозможен или не 
желателен монтаж под 
штукатурку

▯	габариты: 84 x 84 мм

▯	высота: 40 мм (включая 
рамки)

▯	цвет: белый RAL 9010

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

AP Корпуса
60632 AP 45 Корпус 1 шт.
60732 AP 50 Корпус 1 шт.

Защитные рамки
60652 AP 45 Защитная рамка 1 шт.
60852 AP 50 Защитная рамка 1 шт.



368

ru
Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör Modular
Shortcut: PL020820061855 -  LAYOUT: Layout7Сетевое оборудование

Модульная информационная розетка и аксессуары

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103967
71
4829
4832
PRO61201

Keystone Clips для 
коннекторов Snapln 
(Адаптер для монтажа 
модулей серии Snapln в 
оборудование keystone)
▯	Адаптер предназначен 

для установки модулей 
LANmark серии Snapln в 
стандартное модульное 

монтажное оборудова-
ние, имеющее посадоч-
ные места форм-форма-
та keystone

▯	подходит для коннекто-
ров GG45

▯	не подходит для коннек-
торов EVO SnapIn 

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

61201 Keystone Clips для коннекторов Snapln 24 шт.

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103968
71
4829
4832
PRO61203

Keystone Clips для 
коннекторов EVO Snapln 
(Адаптер для монтажа 
модулей серии EVO 
Snapln в оборудование 
keystone)
▯	Адаптер красный для 

установки модулей 
LANmark EVO SnapIn в 
стандартное модульное 

монтажное оборудова-
ние, имеющее посадоч-
ные места форм-фор-
мата Keystone (толщина 
стенки 1,5 - 1,75 мм)

▯	не подходит для коннек-
торов GG45

▯	подходит для коннекто-
ров EVO Snapln

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

61203 Keystone Clips для коннекторов EVO SnapIn 24 шт.

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
Anschlusstechnik Modular
Anschlussdosen und Zubehör 
Modular
PL020820061855
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
103969
71
4829
4832
PRO60795

Адаптер для модулей 
серии Snapln с защит-
ной шиной
▯	предназначен для при-

менения в промышлен-
ной среде

▯	полимерный корпус 
включает коннектор 

Snapln категории 6 (САТ. 
6)

▯	угловой выход 45° 
▯	многие адаптеры могут 

быть соединены между 
собой

▯	цвет: белый RAL 9010

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

60795 Адаптер для модулей серии Snapln с защитной шиной 12 шт.
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Волоконно-оптические кабели
Полимерное оптическое волокно (POF)
Стекловолокно (PCF+GOF)
POF (полимерое оптическое волокно)
PCF (стекловолокно с защитным полимерным покрытием)/GOF (стекловолокно)

Передача информации по волоконно- оптическим кабелям 
осуществляется по принципу полного внутреннего отраже-
ния. Отражение достигается за счет защитного покрытия, 
накладываемого на оптическое волокно (сердцевину), на 
этой границе луч полностью отражается и распространя-
ется по волноводу. 
Хотя принцип оптической передачи информации был 
давно знаком, однако только в последние годы были раз-
работаны оптические кабели с низким коэффициентом 
затухания и в настоящее время волоконно-оптические 
линии связи прочно занимают свои позиции и интенсивно 
развиваются. 
В связи с ростом требований, предъявляемых к телеком-
муникационным сетям, применение оптоволоконной тех-
нологии становится незаменимой.

Преимущества волоконно-оптических кабелей по 
сравнению с традиционными кабелями связи с мед-
ными жилами

•	 отсутствие влияния электро-магнитных полей
•	 легкость выполнения работ по прокладке, сращиванию 

и конфекционированию
•	 отсутствие перекрестных и взаимных помех, что повы-

шает качество передачи данных
•	 небольшие размеры и минимальный вес (до 2,2 мм 

– наружный диаметр и вес 4 г/м для полимерного опти-
ческого волокна, симплексного варианта SIMPLEX)

•	 возможность прокладки на большие расстояния
•	 наибольшая полоса пропускания из всех возможных 

сред передачи
•	 малые потери
•	 большой срок службы

Основной элемент оптических кабелей- это оптическое 
волокно. Различают полимерное волокно (POF), стеклово-
локно из высококачественного кварцевого стекла с защит-
ным полимерным покрытием (PCF) и стекловолокно из 
чистого высококачественного кварцевого стекла (GOF). 
Для использования в промышленных условиях фирма 
LAPP Kabel предлагает волоконно-оптические кабели, 
выполненные из полимерного оптического волокна и из 
стекловолокна, а также комбинированные кабели с медны-
ми жилами . 
Большинство кабелей специально разработаны для под-
вижной прокладки в буксируемых кабельных цепях. 
Общий концепт передачи информации по волоконно-опти-
ческим кабелям определяется использованием кабелей  с 

полимерным волокном (POF), стекловолокном с защитным 
полимерным покрытием (PCF) и стекловолокном (GOF). 
Мы предлагаем вам также подходящие оптические разъ-
емы, инструменты и конфекционированные волоконно-
оптические Patch-кабели.

Типичные области применения волоконно- оптических 
кабелей с (POF), (PCF)::

•	 BUS-системы для автоматизации производства
•	 В машиностроении и производстве промышленного
•	 оборудования

Благодаря своим особым свойствам волоконно-опти-
ческие кабели с ( POF) находят свое применение:
•	 там, где востребована надежная передача информации 
•	 там, где ограничена прокладка кабелей в пространс-

твенном отношении
•	 на небольшие расстояния передачи данных ( до 60 м) 

Типичные области применения волоконно- оптических 
кабелей с (GOF):

Предназначены для применения там, где большие объемы 
данных необходимо передавать на высоких скоростях и на 
большие расстояния (от 60 м до нескольких километров), 
например:
•	 в локальных компьютерных сетях LAN (Local Area 

Networks)
•	 в сетях, построенных по технологии MAN ( Metropolitan 

Area Networks)
•	 в сетях, построенных по технологии WAN (Wide Area 

Networks)

Обращение с кабелями HITRONIC® POF на фирме LAPP 
Kabel

Мы используем специальные размоточные устройства 
для изготовления и перемотки волоконно-оптических 
кабелей, в которых кабели подвергаются совсем незна-
чительным растягивающим усилиям. Кроме того большие 
радиусы изгибов при изготовлении кабелей также опти-
мируют воздействующие на кабели растягивающие уси-
лия. Современная технология производства и бережное 
обращение с волоконно-оптическими кабелями позволяют 
сохранить оптические параметры в кабеле практически на 
уровне параметров исходного волокна.

Волокно	 Тип волокна	 Kern,- Feld-	 Manteldurch-	 Faserdurch-	 Dämpfungskoeffizient	 Bandbreite für 1 km in MHz	 Numerische
		  Durchmes μm	 messer in μm	 messer in μm	 in dB/km		  Apertur
	 Multimode					     10 при 660 нм			 
POF 980/1000	 Stufenindex	 980	 1000	 2200	 ≤ 150,0 при 660 нм	 ≥ 8 при 850 нм	 0,47
	 Multimode					     17 при 650 нм 
PCF 200/230	 Stufenindex	 200	 230	 2900	 ≤ 10,0 при 660 нм	 ≥ 20 при 850 нм	 0,37
	 Multimode
	 Gradienten-				    ≤ 2,7 при 850 нм	 ≥ 500 при 850 нм	 0,20
G 50/125 - OM2	 Index	 50	 125	 250	 ≤ 0,9 при 1300 нм	 ≥ 800 при 1300 нм
	 Multimode					     ≥ 1500 при 850 нм
	 Gradienten-				    ≤ 2,7 при 850 нм	 ≥ 500 при 1300 нм	 0,20
G 50/125 - OM3	 Index	 50	 125	 250	 ≤ 0,9 при 1300 нм	 ≥ 2000 при 850 нм (Laser)

	 Multimode					   
	 Gradienten-				    ≤ 3,5 при 850 нм	 ≥ 200 при 850 нм	 0,27
G 62,5 /125	 Index	 62,5	 125	 250	 ≤ 1,0 при 1300 нм	 ≥ 500 при 1300 нм
	 Monomode				    ≤ 0,36 при 1310 нм		
E 9/125	 Stufenindex	 9	 125	 250	 ≤ 0,25 при 1550 нм		  0,1

Технические характеристики стекловолокна и полимерного оптического волокна

Диаметр 
сердцевины в μm

Диаметр 
волокна в μm

Диаметр 
покрытия в μm

Ширина полосы пропускания 
для 1 км в МГц

Коэффициент затухания 
в дб/км

Апертурное 
число
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для наружной прокладки
Shortcut: PL103 -  LAYOUT: Layout1 HITRONIC® GOF для наружной прокладки

Тип HQN - конструкция со скруткой оптических модулей в сердечник 

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для наруж-
ной прокладки
PL103
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF для наружной 
прокладки
99767
71
111
237
LEER_3

Применение
Кабели предназначены 
специально для проклад-
ки в трубах и кабельных 
каналах. Защита кабеля 
от проникновения вла-
ги достигается за счет 
продольной водоблокиру-
ющей ленты, которая при 
попадании на нее влаги 
разбухает и препятствует 
дальнейшему 
распространению влаги. 
Износостойкая и стойкая 
к УФ-лучам наружная 
оболочка из полиэтилена 
защищает кабели и от 
механических нагрузок в 
промышленных условиях. 
Кабели типа HQN приме-

няются там, где востре-
бованы грозозащита, 
электромагнитная защита 
и нулевой потенциал. 

Особенности
Кабели типа HQN имеют 
в цетральном сердечнике 
до 24 оптических моду-
лей. Поставляются кабели 
и с большим количеством 
оптических модулей. 
Благодаря оптимально-
му наружному  диаметру 
кабели типа HQN могут 
также применяться для 
прокладки внутри поме-
щений.

Указания
Волоконно-оптические 
кабели поставляются 
также и других типов: тип 
HUN с наружной оболоч-
кой без галогенов  и более 
огнестойкой, тип HQNW 
в металлической гофри-
рованной оболочке, для 
механической стойкос-
ти. В кабелях типа HQN 
стеклонити, расположен-
ные вокруг скрученного 
сердечника из оптических 
волокон, обеспечивают 
защиту кабелей от гры-
зунов и имеют высокую 
стойкость к раздавливаю-
щим нагрузкам.

Конструкция
До 24 стекловолокон с 
первичным защитным 
покрытием размещаются 
в центральном сердечни-
ке, вокруг размещаются 
стеклонити с водобло-
кирующим материалом 
и служат для защиты от 
растягивающих нагрузок 
и проникновения влаги. 
Наружная оболочка из 
полиэтилена.

Технические данные

Стандартное обозначение  
A-DQ(ZN)B2Y

Температурный диапазон 
рабочий: -20 °C до +60 °C 
при прокладке: 0 °C до + 
50 °C

Допустимый радиус изгиба 
неподвижная прокладка: 20 
x диаметров кабеля

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
1.000 Н до 2.500 Н

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

2760041 HITRONIC® HQN 4 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 4 1000 6,5
2760081 HITRONIC® HQN 8 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 8 1000 6,5
2760121 HITRONIC® HQN 12 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 12 1000 6,5
2760241 HITRONIC® HQN 24 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 24 1000 6,8

2761041 HITRONIC® HQN 4 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 4 1000 6,5
2761081 HITRONIC® HQN 8 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 8 1000 6,5
2761121 HITRONIC® HQN 12 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 12 1000 6,5
2761241 HITRONIC® HQN 24 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 24 1000 6,8

2762041 HITRONIC® HQN 4 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 4 1000 6,5
2762081 HITRONIC® HQN 8 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 8 1000 6,5
2762121 HITRONIC® HQN 12 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 12 1000 6,5
2762241 HITRONIC® HQN 24 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 24 1000 6,8

276004 HITRONIC® HQN 4 G 50/125, для наружной проклаки 50/125 4 1500 7,5
276008 HITRONIC® HQN 8 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 8 1500 7,5
276012 HITRONIC® HQN 12 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 12 1500 7,5
276024 HITRONIC® HQN 24 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 24 1500 7,8

276104 HITRONIC® HQN 4 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 4 1500 7,5
276108 HITRONIC® HQN 8 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 8 1500 7,5
276112 HITRONIC® HQN 12 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 12 1500 7,5
276124 HITRONIC® HQN 24 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 24 1500 7,8

276208 HITRONIC® HQN 8 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 8 1500 7,5
276212 HITRONIC® HQN 12 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 12 1500 7,5
276224 HITRONIC® HQN 24 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 24 1500 7,8

276304 HITRONIC® HQN 4 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 4 2500 9,6
276308 HITRONIC® HQN 8 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 8 2500 9,6
276312 HITRONIC® HQN 12 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 12 2500 9,6
276324 HITRONIC® HQN 24 G 50/125, для наружной прокладки 50/125 24 2500 9,8

276404 HITRONIC® HQN 4 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 4 2500 9,6
276408 HITRONIC® HQN 8 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 8 2500 9,6
276412 HITRONIC® HQN 12 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 12 2500 9,6
276424 HITRONIC® HQN 24 G 62,5/125, для наружной прокладки 62,5/125 24 2500 9,8

276508 HITRONIC® HQN 8 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 8 2500 9,6
276512 HITRONIC® HQN 12 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 12 2500 9,6
276524 HITRONIC® HQN 24 E 9/125, для наружной прокладки 9/125 24 2500 9,9

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными. По запросам поставляются кабели со специальными многомодовыми волокнами 
(50/125 OM3) для 10 Гигабит промышленного интранета



372

ru
Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для внутренней прокладки
Shortcut: PL101 -  LAYOUT: Layout1HITRONIC® GOF для внутренней прокладки

Тип HIH - конструкция со скруткой оптических модулей в сердечник и защитой от гры-
зунов

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для внут-
ренней прокладки
PL101
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF для внутренней 
прокладки
99701
71
111
234
LEER_7

Применение
Кабели типа HIH предна-
значены для прокладки 
внутри помещений бла-
годаря их оптимальному 
наружному диаметру и 
высокой гибкости. Без-
галогеновая и не рас-
пространяющая горение 
наружная оболочка стой-
кая и к высоким механи-
ческим нагрузкам. В сетях 
передачи данных нахо-
дят они применение во 
внутренних областях для 
прокладки в кабельных 

каналах и на платформах.

Особенности
Кабели типа HIH имеют 
в цетральном сердеч-
нике до 24 оптических 
модулей. Благодаря 
оптимальному наружному 
диаметру, гибкости, без-
галогеновой и не распро-
страняющей горение на-
ружной оболочке, защите 
от грызунов эти кабели 
идеальны. Также и для 
внутренней прокладки.

Указания
В кабелях типа HIH 
стеклонити, расположен-
ные вокруг скрученного 
сердечника из оптических 
волокон, обеспечива-
ют защиту кабелей от 
грызунов. Универсальные 
кабели для внутренней 
прокладки.

Конструкция
До 24 стекловолокон с 
первичным защитным 
покрытием размещаются 
в центральном сердечни-
ке, вокруг размещаются 
стеклонити и служат для 
защиты от растягивающих 
нагрузок и для защиты 
от грызунов. Наружная 
оболочка из из безгалоге-
нового трудновоспламе-
няющегося материала.

Технические данные

Стандартное обозначение  
I-D(ZN)H

Температурный диапазон 
рабочий: -20°C до +60°C 
при прокладке: 0°C до + 
50°C

Допустимый радиус изгиба 
неподвижная прокладка: 20 
x диаметров кабеля

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
1000 Н 

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

270004 HITRONIC® HIH 4 G 50/125, для внутренней прокладки 50/125 4 1000 5,9
270008 HITRONIC® HIH 8 G 50/125, для внутренней прокладки 50/125 8 1000 5,9
270012 HITRONIC® HIH 12 G 50/125, для внутренней прокладки 50/125 12 1000 5,9
270024 HITRONIC® HIH 24 G 50/125, для внутренней прокладки 50/125 24 1000 6,3

270104 HITRONIC® HIH 4 G 62,5/125, для внутренней прокладки 62,5/125 4 1000 5,9
270108 HITRONIC® HIH 8 G 62,5/125, для внутренней прокладки 62,5/125 8 1000 5,9
270112 HITRONIC® HIH 12 G 62,5/125, для внутренней прокладки 62,5/125 12 1000 5,9
270124 HITRONIC® HIH 24 G 62,5/125, для внутренней прокладки 62,5/125 24 1000 6,3

270204 HITRONIC® HIH 4 E 9/125, для внутренней прокладки 9/125 4 1000 5,9
270208 HITRONIC® HIH 8 E 9/125, для внутренней прокладки 9/125 8 1000 5,9
270212 HITRONIC® HIH 12 E 9/125, для внутренней прокладки 9/125 12 1000 5,9
270224 HITRONIC® HIH 24 E 9/125, для внутренней прокладки 9/125 24 1000 6,3

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными. По запросам поставляются кабели со специальными многомодовыми волокнами 
(50/125 OM3) для 10 Гигабит промышленного интранета
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF универсальные кабели
Shortcut: PL104 -  LAYOUT: Layout1 HITRONIC® GOF Универсальные кабели

Тип HUN - конструкция со скруткой оптических модулей в сердечник и оболочкой 
FRNC- не распространяющей горение

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF универсальные 
кабели
PL104
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF Универсальные 
кабели
99574
71
111
236
LEER_4

Применение
Кабели HITRONIC® типа 
HUN благодаря легкой 
и гибкой конструкции 
предназначены для 
прокладки как внутри, 
так и вне помещений. 
Защита кабеля от про-
дольного проникновения 
влаги достигается за счет 
водоблокирующей ленты, 
которая при попадании 
на нее влаги разбухает 
и препятствует дальней-
шему распространению 
влаги. Наружная безга-
логеновая и негорючая 
оболочка стойкая также 
к высоким механическим 
нагрузкам. Благодаря 
оболочке не распростра-
няющей горение, с низкой 
токсичностью и корро-
зийной активностью газов 

при пожаре, кабели могут 
применяться также для 
прокладки внутри поме-
щений.

Особенности
Кабели HITRONIC® типа 
HUN благодаря легкой 
и гибкой конструкции, а 
также безгалогеновой 
и негорючей наружной 
оболочки могут приме-
няться для прокладки как 
внутри, так и вне помеще-
ний. Кабели поставляются 
с герметичной заделкой 
концов, с числом оптичес-
ких волокон до 144. Ка-
бели не распространяют 
горение в соответствии со 
стандартом IEC 60332-1, 
безгалогеновые в соот-
ветствии со стандартом  
IEC 60754-2

Указания
В кабелях типа HUN 
стеклонити, расположен-
ные вокруг скрученного 
сердечника из оптических 
волокон, обеспечивают 
защиту кабелей от гры-
зунов и имеют высокую 
стойкость к раздавливаю-
щим нагрузкам.

Конструкция
До 24 стекловолокон с 
первичным защитным 
покрытием размещаются 
в центральном сердечни-
ке,  вокруг размещаются 
стеклонити с водобло-
кирующим материалом 
и служат для защиты от 
растягивающих нагрузок. 
Наружная оболочка из 
безгалогенового и не рас-
пространяющего горение 
материала FRNC.

Технические данные

Стандартное обозначение  
A/I-DQ(ZN)BH

Температурный диапазон 
рабочий: -20 °C до +60 °C 
при прокладке: 0 °C до + 
50 °C

Допустимый радиус изгиба 
неподвижная прокладка: 20 
x диаметров кабеля

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
1000 Н до 1500 Н

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

2740041 HITRONIC® HUN 4 G 50/125, универсальный кабель 50/125 4 1000 6,5
2740081 HITRONIC® HUN 8 G 50/125, универсальный кабель 50/125 8 1000 6,5
2740121 HITRONIC® HUN 12 G 50/125, универсальный кабель 50/125 12 1000 6,5
2740241 HITRONIC® HUN 24 G 50/125, универсальный кабель 50/125 24 1000 6,8

2741041 HITRONIC® HUN 4 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 4 1000 6,5
2741081 HITRONIC® HUN 8 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 8 1000 6,5
2741121 HITRONIC® HUN 12 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 12 1000 6,5
2741241 HITRONIC® HUN 24 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 24 1000 6,8

2742041 HITRONIC® HUN 4 E 9/125, универсальный кабель 9/125 4 1000 6,5
2742081 HITRONIC® HUN 8 E 9/125, универсальный кабель 9/125 8 1000 6,5
2742121 HITRONIC® HUN 12 E 9/125, универсальный кабель 9/125 12 1000 6,5
2742241 HITRONIC® HUN 24 E 9/125, универсальный кабель 9/125 24 1000 6,8

274004 HITRONIC® HUN 4 G 50/125, универсальный кабель 50/125 4 1500 7,5
274008 HITRONIC® HUN 8 G 50/125, универсальный кабель 50/125 8 1500 7,5
274012 HITRONIC® HUN 12 G 50/125, универсальный кабель 50/125 12 1500 7,5
274024 HITRONIC® HUN 24 G 50/125, универсальный кабель 50/125 24 1500 7,8

274104 HITRONIC® HUN 4 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 4 1500 7,5
274108 HITRONIC® HUN 8 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 8 1500 7,5
274112 HITRONIC® HUN 12 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 12 1500 7,5
274124 HITRONIC® HUN 24 G 62,5/125, универсальный кабель 62,5/125 24 1500 7,8

274204 HITRONIC® HUN 4 E 9/125, универсальный кабель 9/125 4 1500 7,5
274208 HITRONIC® HUN 8 E 9/125, универсальный кабель 9/125 8 1500 7,5
274212 HITRONIC® HUN 12 E 9/125, универсальный кабель 9/125 12 1500 7,5
274224 HITRONIC® HUN 24 E 9/125, универсальный кабель 9/125 24 1500 7,8

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными. По запросам поставляются кабели со специальными многомодовыми волокнами 
(50/125 OM3) для 10 Гигабит промышленного интранета
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF Breakoutkabel
Shortcut: PL102 -  LAYOUT: Layout1HITRONIC® GOF Breakout - кабели

Тип HRH для монтажа оптического разъема

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF Breakoutkabel
PL102
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF Breakout - кабели
99467
71
111
235
LEER_6

Применение
Кабели типов HRH и 
HBZ предназначены 
для применения внутри 
помещений для передачи 
информации на короткие 
и средние расстояния. 
Применяются в структури-
рованных кабельных сетях 
для бэкбон соединений  и 
для  соединений рабочих 
мест пользователей.

Особенности
Кабели Breakount фирмы 
LAPP Kabel были разра-
ботаны для исключения 
многочисленных сращи-
ваний и соединений во 
время монтажа. Кабели 
HITRONIC® HRH объеди-
няют несколько волокон 
диаметром (900 мкм) в 
оболочке из материала 
LSZH. Соответственно 
оптический разъем может 
просто монтироваться на 
отдельные оптические 
волокна.

Указания
По запросам клиентов 
кабели HRH могут постав-
ляться также с одномодо-
выми волокнами.

По запросам могут 
поставляться кабели 
Breakount типа HRN для 
наружной прокладки с 
защитой от грызунов.

Конструкция
Вокруг скрученных оп-
тических многомодовых 
волокон находятся ара-
мидные нити для защиты 
от растягивающих нагру-
зок (с неметаллическими 
силовыми элементами 
ZN)  и безгалогеновые, не 
распространяющие горе-
ния отдельные оболочки. 
Общая наружная оболочка 
из безгалогенового мате-
риала (LSZH), не распро-
страняющего горение, 
оранжевого цвета.

Технические данные

Стандартное обозначение  
I-V(ZN)HH

Температурный диапазон 
рабочий: -20°C до +50°C 
при прокладке: -5°C до + 
40°C

Допустимый радиус изгиба 
70 - 155 мм

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
300 Н (от 4 волокон 700 Н)

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

21806879 HITRONIC® HBZ Breakout-кабель 2 G 50/125 50/125 2 300 6,6
21807090 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 4 G 50/125 50/125 4 700 7,5
21807093 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 8 G 50/125 50/125 8 700 11,0
21807094 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 12 G 50/125 50/125 12 700 14,5
21807041 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 24 G 50/125 50/125 24 700 17,5

21806878 HITRONIC® HBZ Breakout-кабель 2 G 62,5/125 62,5/125 2 300 6,6
21807096 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 4 G 62,5/125 62,5/125 4 700 7,5
21807098 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 8 G 62,5/125 62,5/125 8 700 11,0
21807099 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 12 G 62,5/125 62,5/125 12 700 14,5
21807043 HITRONIC® HRH Breakout-кабель 24 G 62,5/125 62,5/125 24 700 17,5

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными.
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF Breakoutkabel
Shortcut: PL102 -  LAYOUT: Layout1 HITRONIC® GOF Mini-Breakout - кабели

Тип HDH для монтажа оптического разъема

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF Breakoutkabel
PL102
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF Mini-Breakout 
- кабели
99567
71
111
235
LEER_39

Применение
Кабели типа HDH предна-
значены для применения 
внутри помещений для 
передачи информации 
на короткие и средние 
расстояния, применяют-
ся в структурированных 
кабельных сетях для 
бэкбон соединений  и для  
соединений рабочих мест 
пользователей.   
Благодаря своей особой 
гибкости и оптимальным 
размерам кабели иде-
альны для разводки на 
рабочих местах ( FTTD).

Особенности
Кабели  Mini-Breakout 
фирмы LAPP Kabel были 
разработаны для исклю-
чения многочисленных 
сращиваний и соединений 
во время монтажа. Кабели 
HITRONIC® HDH объеди-
няют несколько волокон 
диаметром (900 мкм) в  
оболочке из материала 
LSZH. Соответственно 
оптический разъем может 
просто монтироваться на 
отдельные оптические 
волокна.

Указания
По запросам клиентов 
кабели могут поставлять-
ся также с одномодовыми 
волокнами.

Конструкция
Сердечник из скрученных 
оптических модулей, цен-
тральный силовой эле-
мент из  арамидных нитей 
для защиты от растягива-
ющих нагрузок. 
Наружная оболочка из 
безгалогенового, ог-
нестойкого материала 
оранжевого цвета.  

Технические данные

Стандартное обозначение  
I-V(ZN)H

Температурный диапазон 
рабочий: -20°C до +50°C 
при прокладке: -5°C до + 
40°C

Допустимый радиус изгиба 
40 - 70 мм (в зависимости 
от количества волокон)

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
800 Н

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

267004 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 4 G 50/125 50/125 4 800 5,6
267008 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 8 G 50/125 50/125 8 800 6,1
267012 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 12 G 50/125 50/125 12 800 7,0

267104 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 4 G 62,5/125 62,5/125 4 800 5,6
267108 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 8 G 62,5/125 62,5/125 8 800 6,1
267112 HITRONIC® HDH Mini-Breakout-кабель 12 G 62,5/125 62,5/125 12 800 7,0

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными.
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для буксируемых кабельных цепей
Shortcut: PL208020061520 -  LAYOUT: Layout1HITRONIC® GOF для буксируемых кабельных цепей

Тип - FD особо гибкие кабели для промышленного применения, кабели для намотки на 
барабан

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
LWL-кабели волоконно-оптические
HITRONIC® GOF кабели для букси-
руемых кабельных цепей
PL208020061520
Farbe_Kap08
HITRONIC® GOF для буксируемых 
кабельных цепей
100870
71
111
4822
LEER_2

Применение
Особо гибкие волокон-
но-оптические кабели 
находят свое применение 
там, где востребованы 
особо гибкие кабели для 
оптической передачи 
информации. Данные 
особо гибкие кабели 
фирмы Lapp Kabel хорошо 
зарекомендовали себя в 
промышленных условиях 
для применения в букси-
руемых кабельных цепях, 
а также для подвижной 
прокладки, где нужны 
кратковременные опти-
ческие линии передачи. 
В данных случаях оправ-
дываются важные пре-

имущества этих кабелей 
например, оптимальный 
вес и наружный диаметр, 
отсутствие влияния элект-
ромагнитных полей.

Особенности
Наружная оболочка из 
износостойкого и негорю-
чего полиуретана. 
Эти кабели особо гибкие, 
могут наматываться на 
барабан и предназначены 
для подвижной проклад-
ки.

Указания
Оптические параметры 
для кабелей см. таблицу в 
начале главы.

Конструкция
Оптические волокна 
свободно размещаются  
в незаполненных трубках 
с цветовой маркировкой, 
в качестве центрального 
силового элемента для 
защиты от растягивающих 
нагрузок используются 
арамидные волокна, хотя 
каждая трубка имеет так-
же сердечник. 
Отдельные оптические 
модули скручены вокруг 
центрального сердечника. 
Наружная оболочка из 
полиуретана, не распро-
страняющая горение, 
придает кабелю гибкость 
и прочность. 

Технические данные

Стандартное обозначение  
AT-VQ(ZN)11Y

Температурный диапазон 
рабочий: -30 °C до +70 °C 
при прокладке: -5 °C до + 
70 °C

Допустимый радиус изгиба 
100 мм

Допустимые растягиваю-
щие усилия 
800 Н

Номер артикля Обозначение Тип волокна Число волокон Растягивающие 
усилия, Н

наружный диаметр 
в мм

21807048 HITRONIC® FD 4 G 50/125, для цепей 50/125 4 800 5,8
21807047 HITRONIC® FD 6 G 50/125, для цепей 50/125 6 800 6,3

21807045 HITRONIC® FD 4 G 62,5/125, для цепей 62,5/125 4 800 5,8
21807050 HITRONIC® FD 6 G 62,5/125, для цепей 62,5/125 6 800 6,3

По запросам клиентов кабели могут поставляться также конфекционированными, а также с числом волокон 8
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HITRONIC® Волоконно-оптические кабели 
специального назначения

Кабели для специального назначения, поставка по запросам 

HYBRID-Kabel (Комбини-
рованный кабель)
A-DQS(ZN)B2Y
Кабели макс. с 264 опти-
ческими волокнами. Скру-
ченные вместе медные  
четверки 
( макс. 6) могут приме-
няться для передачи 
сигналов или для опреде-
ления месторасположения 
кабеля.
Водонепроницаемая и 
износостойкая наружная 
оболочка из полиэтилена 
позволяет использовать 
зти кабели для прокладки 
в трубах и кабельных кана-
лах. Стеклонити вокруг 
сердечника из оптических 
волокон защищают кабель 
от растягивающих нагрузок 
и грызунов.

Применение 
-протягивание кабеля в 
трубы
- задув в специальные 
трубы
-прокладка в кабельных 
каналах, на кабельных 
конструкциях
-прокладка в промышлен-
ных условиях

Технические характе-
ристики
Макс. число волокон: 
264+6 медных четверок
Макс. число модулей: 11
Температурный диапазон: 
-40°С+70°С
Макс. растягивающая 
нагрузка: 9000 Н
Макс. раздавливающая 
нагрузка: 300Н/см

Stahlrillmantelkabel 
(Кабель с металлической 
гофрированной броней)
A-DQ(ZN)W2Y
A-DQ(ZN)B2YW2Y
Кабели макс. с 144 опти-
ческими волокнами. 
Благодаря макс. допус-
тимым растягивающим 
усилиям, водонепрони-
цаемости, металлической 
гофрированной броне и 
износостойкой оболочке 
из полиэтилена кабели 
могут прокладываться в 
пластмассовых трубах, 
кабельных каналах и 
непосредственно в землю. 
Кабели предназначены 
также для прокладки с 
высокими механическими 
и химическими требова-
ниями. Металлическая 
гофрированная броня 
защищает кабель от рас-
тягивающих нагрузок и от 
грызунов.

Применение
-протягивание кабеля в 
трубы
- непосредственное про-
кладка в землю
-прокладка в кабельных 
каналах и на платформах
-прокладка в промышлен-
ных условиях
-прокладка в химической 
промышленности

Технические характе-
ристики
Макс. число волокон: 144
Макс. число модулей: 12
Температурный диапазон: 
-40°С+70°С
Макс. растягивающая 
нагрузка: 7100 Н
Макс. раздавливающая 
нагрузка: 450Н/см

Luftkabel (Кабель для 
воздушной прокладки)
A-DQ(ZN)B2Y D
Этот кабель был специ-
ально разработан для 
прокладки на открытом 
воздухе. 
Специальная конструкция 
с продольной защитой 
от проникновения влаги 
(трубки, заполненные 
водоотталкивающим 
составом, водоблокиру-
ющие ленты) защищает 
оптические волокна от 
воды и влаги. Благодаря 
специальным стеклони-
тям для защиты кабеля от 
растягивающих нагрузок, 
кабели выдерживают виб-
рации и колебания.   
Наружная оболочка из 
полиэтилена высокой 
плотности, стойкая к УФ-
излучениям защищает 
кабель от влияния окру-
жающей среды. Кабель 
может крепиться с помо-
щью спиральных зажимов 
( натяжных и поддержива-
ющих).

Применение
- подвеска на столбах и 
опорах
- стандартная длина одно-
модовых: 6 км
-стандартная длина много-
модовых: 4 км

Технические характе-
ристики
Макс. число волокон: 144
Макс. число модулей: 12
Температурный диапазон: 
-40°С+75°С
Макс. растягивающая 
нагрузка: 13000-25000 Н
Макс. раздавливающая 
нагрузка: 400Н/см

Erdseil-Luftkabel LLK-ES 
(Кабель–трос для воз-
душной прокладки)
Оптические волокна укла-
дываются в металлические 
трубки, три из них скручи-
ваются с 
проволоками из алюми-
ниевого сплава. При этом 
кабели обладают рядом 
конкурентных преиму-
ществ:
-высокая механическая и 
электрическая нагрузка
-длительная защита опти-
ческого волокна
-простая прокладка и 
монтаж

Применение
Наряду с обычными функ-
циями кабеля как гальва-
ническое соединение опор 
и грозозащита, кабели 
позволяют также осущест-
влять широкополосную 
передачу информации и 
передачу сигналов, данных 
по оптоволокну.

Технические характе-
ристики
Макс. число волокон: 144
Макс. число модулей: 3
Температурный диапазон: 
-40°С+80°С
Макс. растягивающая 
нагрузка: 240 Н/кв.мм

HYBRID-Kabel (Комбинированный кабель)

Stahlrillmantel-Kabel (Кабель с металлической гофрированной броней)

Luftkabel (Кабель для воздушной прокладки)

Erdseil-Luftkabel (Кабель–трос для воздушной прокладки)
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und Zubehör
Shortcut: PL300820061035 -  LAYOUT: Layout7Сетевое оборудование

Соединительные боксы, настенные распределительные шкафы и аксессуары

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
105380
71
5921
5922
PRO9138

19” соединительный 
бокс для оптического 
разъема ST
▯	для присоединения до 

12 или 24 волокон
▯	передняя панель с 12 

или 24 “ST” отверстиями
▯	выдвижная
▯	не разборная

▯	высота: 1 НЕ
▯	макс.возможно до 4 

соединительных кассет
▯	габариты (ДхВхШ): 483 x 

44,5 x 244 мм
▯	материал: стальной лист 

1,5 мм
▯	цвет: светло-серый RAL 

7035 

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

CE9138 19” соединительный бокс для 12 ST 1 шт.
CE9139 19” соединительный бокс для 24 ST 1 шт.

По запросу поставляем мы соединительные боксы для кабелей с большим количеством волокон, с другими штекерами (например, LC/MTRJ/E2000) или уже готовыми к 
монтажу.

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
105381
71
5921
5922
PRO9135

19” соединительный 
бокс для SC
▯	для подключения до 24 

волокон
▯	передняя панель с 12 

“SC-дуплекс” отверстия-
ми

▯	выдвижная

▯	не разборная
▯	высота: 1 НЕ
▯	габариты (ДхВхШ): 483 x 

44,5 x 170 мм
▯	материал: стальной лист 

1,5 мм
▯	цвет: светло-серый RAL 

7035 

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

CE9135 19” соединительный бокс для SC 1 шт.

По запросу поставляем мы соединительные боксы для кабелей с большим количеством волокон, с другими штекерами (например, LC/MTRJ/E2000) или уже готовыми к 
монтажу.

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Spleissbox Kompakt
105392
71
5921
5922
PRO9147

Компактный соедини-
тельный бокс
▯	настенный монтаж
▯	замыкаемый
▯	максимальное подклю-

чение до 4-х кассет или 
2 кассет и 1 распредели-
тельной панели

▯	габариты (ДхВхШ): 265 x 
150 x 55 мм

▯	цвет: светло-серый RAL 
7035 

Аксессуары для компак-
тного соединительного 
бокса
▯	распределительная па-

нель для 8 х SТ подклю-
чений

▯	распределительная па-
нель для 4 х SС дуплекс 
подключений

▯	цвет: светло-серый RAL 
7035 

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

CE9147 Компактный соединительный бокс 1 шт.
CE9148 Распределительная панель для 8 x ST подключений 1 шт.
CE9149 Распределительная панель для 4 x SC-duplex подключений 1 шт.
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und Zubehör
Shortcut: PL300820061035 -  LAYOUT: Layout7 Сетевое оборудование

Соединительные боксы, настенные распределительные шкафы и аксессуары

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
105396
71
5921
5922
PRO9150

Mini настенный распре-
делительный шкаф
▯	настенный монтаж
▯	замыкаемый
▯	максимальное подклю-

чение до 8 соединитель-
ных кассет или 4 кассет 
и 1 распределительной 
панели 

▯	габариты (ДхВхШ): 320 x 
280 x 54 мм

▯	цвет: светло-серый RAL 
7035 

Аксессуары для настен-
ного мини распредели-
тельного шкафа 
▯	распределительная па-

нель для 24 х SТ подклю-
чений

▯	распределительная па-
нель для 24 х SC-simplex 
подключений

▯	распределительная па-
нель для 12 х SC-duplex 
подключений

▯	цвет: светло-серый RAL 
7035 

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

CE9150 Mini настенный распределительный шкаф 1 шт.
CE9151 Распределительная панель для 24 x ST подключений 1 шт.
CE9152 Распределительная панель для 24 x SC-simplex подкл. 1 шт.
CE9153 Распределительная панель для 12 x SC-duplex подкл. 1 шт.

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Zubehör für Spleissboxen und 
Wandverteiler
105401
71
5921
5922
PRO9914

Аксессуары для со-
единительного бокса и 
настенного распреде-
лительного шкафа
▯	соединительные кас-

сеты для 2-х защитных 
держателей cоединений 

▯	крышка для соедини-
тельных кассет

▯	12-ти кратный защитный 
держатель соединений

▯	защитная гильза для 
ANT прибора

▯	заглушка взамен Е2000-
подключения

▯	заглушка взамен ST-
подключений

▯	заглушка взамен SC-
duplex-подключений

▯	Оптическая муфта до 
60 волокон/4 кабеля, 
материал: полусферы из 
полимера, стойкого к ат-
мосферным влияниям, 
уплотнение из силикона 
повторного применения, 
для прокладки в земле, 
шахтах, на воздушных 
линиях

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

CE9914 Соединительные кассеты для 2-х защитных держателей соединений 1 шт.
CE9914D Крышка для соединительных кассет 1 шт.
CE9916 12-ти кратный держатель соединений 1 шт.
CE9913 Защитная гильза для ANT-прибора 15 шт.
CE9917 Заглушка взамен Е2000-подключения 10 шт.
CE9918 Заглушка взамен ST-подключений 10 шт.
CE9919 Заглушка взамен SC-duplex-подключений 10 шт.
CE5236 Оптическая муфта до 60 волокон/ 4 кабеля 1 шт.
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und Zubehör
Shortcut: PL300820061035 -  LAYOUT: Layout7Сетевое оборудование

Соединительные боксы, настенные распределительные шкафы и аксессуары

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Spleissboxen, Wandverteiler und 
Zubehör
PL300820061035
Farbe_Kap08
Kupplungen
105410
71
5921
5922
PROCE9319

Соединительные муфты
Соединительные муфты 
служат для подключения 
оптических линий с ана-
логичными или другими 
типами штекеров.

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

Multimode
CE9319 ST / ST Simplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.
CE9461 SC / SC Duplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.
CE9462 LC / LC Duplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.
CE9441 SC / ST Duplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.
CE9449 MTRJ / MTRJ Simplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.

Singlemode
CE9423 ST / ST Simplex-соединение для 9 µм 1 шт.
CE9459 SC / SC Duplex-соединение для 50 µм или 62,5 µм 1 шт.
CE9460 SC / ST Duplex-соединение для 9 µм 1 шт.
CE9009 E2000 / E2000 Simplex-соединение для 9 µм 1 шт.
CE9011 E2000 / E2000 Simplex-соединение 8° для 9 µм 1 шт.
CE9012 SC / E2000 Simplex-соединение 8° для 9 µм 1 шт.
CE9458 LC / LC Duplex-соединение для 9 µм 1 шт.

По запросу мы поставляем другие типы штекеров (например LC, MTRJ, E2000).
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Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
Shortcut: PL300820061945 -  LAYOUT: Layout1 Сетевое оборудование

Duplex Jumper Multimode

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
PL300820061945
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
106067
71
5921
6021
PRO9368

Duplex Jumper 
Multimode
Конфекционированные 
оптические кабели Jumper 
применяются для того, 
чтобы установить соеди-
нение между копьютером 

и оптической розеткой. В 
распределительных шка-
фах используются кабели, 
чтобы установить соеди-
нения между оптическим 
соединительным боксом 
и активными компонента-

ми. С помощью кабелей 
Jumper подключаются 
информационные пре-
образователи. Прямое 
соединение 2-х активных 
компонентов внутри по-
мещений устнавливается 

специальными длинами. 

Мы изготавливаем инди-
видуальное конфекци-
онирование оптических 
кабелей по запросам с 
различными типами ште-
керов.

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

Duplex Jumper Multimode 50 µм
9368 Duplex Jumper ST / ST 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9356 Duplex Jumper SC / SC 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9464 Duplex Jumper ST / SC 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9510 Duplex Jumper MTRJ / MTRJ 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9511 Duplex Jumper MTRJ / SC 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9513 Duplex Jumper MTRJ / ST 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9509 Duplex Jumper LC / LC 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9508 Duplex Jumper LC / SC 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9501 Duplex Jumper LC / ST 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9457 Duplex Jumper E2000 / E2000 50 µм, 2,0 м 1 шт.

Duplex Jumper Multimode 62,5 µм
9378 Duplex Jumper ST / ST 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9358 Duplex Jumper SC / SC 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9465 Duplex Jumper ST / SC 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9520 Duplex Jumper MTRJ / MTRJ 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9521 Duplex Jumper MTRJ / SC 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9523 Duplex Jumper MTRJ / ST 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9519 Duplex Jumper LC / LC 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9528 Duplex Jumper LC / SC 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9531 Duplex Jumper LC / ST 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.

По запросу поставляются другие длины и типы штекеров.



382

ru
Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
Shortcut: PL300820061945 -  LAYOUT: Layout1Сетевое оборудование

Duplex Jumper Singlemode

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
PL300820061945
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
106087
71
5921
6021
PRO9484

Duplex Jumper 
Singlemode
Конфекционированные 
оптические кабели Jumper 
применяются для того, 
чтобы установить соеди-
нение между копьютером 

и оптической розеткой. В 
распределительных шка-
фах используются кабели, 
чтобы установить соеди-
нения между оптическим 
соединительным боксом 
и активными компонента-

ми. С помощью кабелей 
Jumper подключаются 
информационные пре-
образователи. Прямое 
соединение 2-х активных 
компонентов внутри по-
мещений устнавливается 

специальными длинами. 

Мы изготавливаем инди-
видуальное конфекци-
онирование оптических 
кабелей по запросам с 
различными типами ште-
керов.

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

Duplex Jumper Singlemode 9 µм
9484 Duplex Jumper ST / ST 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9489 Duplex Jumper SC / SC 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9493 Duplex Jumper ST / SC 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9498 Duplex Jumper E2000-HRL / LC 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9497 Duplex Jumper E2000-HRL / ST 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9495 Duplex Jumper E2000-HRL / SC 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9477 Duplex Jumper E2000-HRL / E2000-HRL 9 µм, 2,0 м 1 шт.

По запросу поставляются другие длины и типы штекеров.



383

ru
Кабели передачи данных (высокочастотные): LAN-кабели для структурированных кабельных сетей, Koaxial- коаксиальные кабели, LWL-волоконно-оптические и 
INDUSTRIAL ETHERNET для промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
Shortcut: PL300820061945 -  LAYOUT: Layout1 Сетевое оборудование

Pigtails

Кабели передачи данных (высо-
кочастотные): LAN-кабели для 
структурированных кабельных 
сетей, Koaxial- коаксиальные 
кабели, LWL-волоконно-оптичес-
кие и INDUSTRIAL ETHERNET для 
промышленного интранета
GOF Anschlusstechnik
Duplex Jumper und Pigtails
PL300820061945
Farbe_Kap08
Сетевое оборудование
106095
71
5921
6021
PRO9391

Pigtails
Штекерное соединение 
для оптических кабелей 
типов HQN, HIH или HUN 
осуществляется посредс-
твом соединения волокна 
к волокну между кабелеми 

и Pigtail (гибкий соедини-
тельный проводник).

Номер артикля Обозначение Единица упаковки

Pigtail Multimode 50 µм
9391 ST-Pigtail simplex 50 µм, 2,0 м 1 шт.
9341 SC-Pigtail simplex 50 µм, 2,0 м 1 шт.

Pigtail Multimode 62,5 µм
9393 ST-Pigtail simplex 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.
9344 SC-Pigtail simplex 62,5 µм, 2,0 м 1 шт.

Pigtail Singlemode 9 µм
9347 ST-Pigtail simplex 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9340 SC-Pigtail simplex 9 µм, 2,0 м 1 шт.
9396 E2000-HRL-Pigtail simplex 9 µм, 2,0 м 1 шт.

По запросу мы поставляем другие типы штекеров (например LC, MTRJ, E2000).




