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	Экранированные кабели безопасности 
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	Тип NHXСH...FE180/E90 VDE 0266 


[image: image2.jpg]



	Характеристики кабеля


· без галогена 

· с замедлителями горения

· не поддерживающий распространение пламени

· структурированный электронным лучом

· без токсичных газов 

· низкий уровень выделения газа

	Характеристики кабеля в случае возгорания

	короткое замыкание
	IEC 60331 (180 мин)

 VDE 0472-814 (180 мин)

	системное замыкание
	DIN/VDE 4102 часть 12 (90 мин)  

	не поддерживает распространение пламени 
	IEC 60332-3 

VDE 0472-804 C

	без токсичных газов 
	IEC 60754-2

VDE 0482 часть 267

DIN EN 50267   

	уровень дыма 
	IEC 61034 

VDE 0472-816


	Композиция

	проводник 
	неизолированная медь

	огневая изоляция
	лента МICA

	изоляция
	структурированный ВЕТАflam 

	покрытие
	стекловолокнистая лента

	экранирующая изоляция
	неизолированные медные провода внутри винтовой меди

	оболочка
	ВЕТАflam 

	идентификация 
	в соответствии с VDE 0266 

	цвет оболочки
	оранжевый

	
	

	Технические данные

	радиус сгибания
	≥ 10 х внешнего диаметра

	номинальное напряжение
	600/1000 V

	испытанное напряжение
	4000 V, 50 Hz

	размеры
	в соответствии с VDE 0266 

	температура
	-40оС до +110оС

	
	


	Размеры и вес


	структура
	конструкция
	вес меди
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
	структура
	конструк-ция
	вес меди
	внешний диаметр
	вес
	огневая нагрузка
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1 X mm? nxmm @ kg/km mm kg/km  kWh/m  nx mm? nxmm@ kg/km mm kg/km  kWh/m
2x 1,511,5 1x1,38 52 157 307 088 7x15/25 1x138 133 17,9 an 1,12
2x  2,5/2,5 1x1,78 80 16,5 319 095 7x25/25 1x1,78 200 19,1 502 1,23
2 x 414 1x2,25 123 18,2 416 1,15

2x 66 1x%2,76 182 19,2 496 124 12x15/2,5 1x1738 205 223 600 1,60
2x 10/10  1x3,57 312 20,8 627 138 12x25/4 1x1,78 334 24,3 770 1,84
3x 1,5/1,5 1x1,38 66 16,6 343 1,02 24x1,5/6 1x1738 413 29,6 117 2,71
3x 2,525 1x1,78 104 18,0 415 1,98 24x25/10 1x1,78 696 32,5 1917 3,09
3x 4/4 1x2,25 161 19,5 512 1,36

3x 6/6 1x2,76 240 20,5 612 1,45 30x15/6 1x138 499 31,7 1465 3,14
3x 10/10  1x3,57 408 22,1 781 1,60 30x25/10 1x1,78 840 34,8 1742 3,63
3x 16/16  7x1,78 643 25,9 1101 2,10

3x 25/25 7x2,16 1003 293 1521 2,54

3x 35/35 7x254 1402 31,8 1969 2,83

3x 50/50 19x1,80 2000 37,4 2747 4,07

3x 70/70 19x2,16 2796 42,3 3629 4,70

3x 95/95 19x2,52 3791 47,2 4810 5,85

3 x 120/120 37 x 2,04 4786 531 6112 7,32

3x150/70 37x2,25 5100 51,8 6246 7,15

3 x 185/95 37x2,52 6383 56,9 8112 8,55

3 x 240/120 61 x 2,25 8242 63,7 10633 10,89

4x 1,515 1x1,38 81 15,6 319 0,90

4x 2,5/2,5 1x1,78 128 16,6 379 0,99

4x 4/4 1x2,25 200 18,0 474 1,14

4x 66 1x2,76 297 18,9 581 1,20

4x 10/10  1x3,57 504 21,2 811 1,43

4x 16/16  7x1,78 796 254 1255 2,02

4x 25/16  7x2,16 1142 291 1730 2,53

4x 35/16  7x2,54 1526 32,5 2218 3,07

4x 50/25 19x1,80 2203 36,5 2958 3,95

4x 70135 19x2,16 3082 41,7 4093 4,72

4x 95/50 19x2,52 4208 47,6 5437 6,05

4x120/70 37x2,04 5388 52,8 6919 7,22

4x150/70 37x2,25 6540 60,8 8590 9,37

4 x185/95 37x2,52 8195 66,7 10772 9,80

4x240/120 61x2,25 10546 68,0 12540 11,70
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